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PROHLASENI O SHODE

zafizeni s ustanovenim zakona €. 22/1997 Sb. v poslednim znéni,
kterymi se stanovi technické pozadavky na vyrobky.

My, vyrobce

SECTRON s. r. 0.
Vystavni 10, 709 00 Ostrava - Marianské Hory, Ceska republika
ICO: 64617939

timto prohlasujeme, Ze vyrobek

BGS3 GPRS Terminal

BGS3 GPRS Terminal USB
EGS5 GPRS JAVA Terminal
EGS5 GPRS JAVA Terminal USB
EES3 EDGE Terminal

EES3 EDGE Terminal USB
PHS8 HSPA+ Terminal

PHS8-P HSPA+ Terminal audio
PLS8 LTE Terminal

popis: GSM modem
frekvenéni pdsmo: GSM 800/850/900/1800/1900/2100/2600 MHz
ucel pouziti: bezdratovy prenos dat v siti GSM,

splfiuje pozadavky Generalni licence Ceského telekomunikaéniho tGfadu

¢. GL-1/R/2000 a dale splriuje pozadavky téchto harmonizovanych norem a predpisd, pfislusnych pro tento
druh zafizeni:

Elektricka bezpe¢nost: €SN EN 60 950:2001

EMC: CSN ETSI EN 301 489-1: V1.2.1; -7: V1.2.1

Radiové parametry: CSN ETSI EN 301 511, V7.0.1

a prohlasujeme, Ze uvedeny vyrobek je bezpecny za podminek obvyklého a v ndvodu na pouziti urceného
pouzivani bezpecny.

Shoda byla posouzena podle § 3, odst. 1, pism. b) pfilohy ¢. 3 nafizeni vlady €. 426/2000 Sb., kterym se
stanovi technické poZzadavky na radiova a na telekomunikacni koncova zafizeni; podle nafizeni vlady ¢.
168/1997 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na elektricka zafizeni nizkého napéti; podle nafizeni
vlady ¢. 169/1997 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska jejich
elektromagnetické kompatibility a na zakladé Prohlaseni o shodé pro GSM modul Cinterion EGS5
(L30960N1530A100), jehoz vyrobcem je Gemalto M2M GmbH, St.-Martin-Str. 60, 81669 Mnichov,
Némecko.

Toto prohlaseni se vydava na vyhradni odpovédnost distributora.
V Ostravé dne 14.10.2013

Petr Henek, jednatel spole¢nosti SECTRON s. r. o.



BEZPECNOSTNiI POKYNY

e PFi pouZivani zafizeni dbejte na dodrZovani zakonnych predpisli a mistnich platnych omezeni.

* NepouiZivejte zafizeni v nemocnicich, mohla by byt narusena funkce IékaFskych pristrojl; napt. v
blizkosti kardiostimulatorl nebo naslouchacich pomducek.

e Pred instalaci, uvedenim do provozu a pouzivanim peclivé prostudujte tento manual.

¢ Nepouzivejte zafizeni v letadle.

* Nepouzivejte zafizeni v blizkosti ¢erpacich stanic, chemickych zafizeni nebo v oblastech, kde jsou
provadény prace s trhavinami a v oblastech s nebezpecim vybuchu. Zatizeni muaze rusit funkci
nékterych pristroj.

eV blizkosti televizor(, radioptijimacl a osobnich pocita¢li mlze zafizeni zpUsobit ruseni.

»  PouZivejte pouze doporucena ptislusenstvi (viz kapitola DOPORUCENA PRISLUSENSTVI) a pfedejdete
poskozeni zatizeni, pfipadnym Skodam na majetku, zdravi a poruseni pfislusnych ustanoveni. Tato
doporucena pfislusenstvi byla vyzkousena a spolupracuji se zafizenim. Zaru¢ni podminky vsak tato
pfislusenstvi nepokryvaiji.

e Doporucujeme si potidit vhodnou kopii nebo zalohu veskerych dileZitych nastaveni, kterd jsou
uloZena na SIM karté.

e Zafizeni neni povoleno otevirat. Povolena je pouze vyména SIM karty. Postup vymény SIM karty je
uveden v Navodu k pouziti.

e Pozor! Chrante prfed malymi détmi, které by mohly spolknout SIM kartu.

¢ Nevystavujte zafizeni extrémnim okolnim podminkam. Chrarite jej prfed prachem, vlihkosti, inikem
kapalin nebo cizich latek a extrémnimi teplotami.

¢ Hodnota napéti na napajecim konektoru nesmi byt za Zadnych okolnosti prekrocena.

e Vyrobce nenese odpovédnost za vady vzniklé pouZivdnim tohoto zafizeni vrozporu s navodem

k pouziti!



OBSAH BALENI

BGS3 GPRS Terminal / BGS3 GPRS Terminal USB
1. 1 ks BGS3 GPRS Terminal / BGS3 GPRS Terminal USB
2. 1 ks montdzni dchyt na listu DIN 35 mm se Sroubkem
3. 1ks 2-pin svorkovnice MRT9
4. 1 ks Zarucni list

EGS5 GPRS JAVA Terminal / EGS5 GPRS JAVA Terminal USB
1. 1 ks GS5 GPRS JAVA Terminal / EGS5 GPRS JAVA Terminal USB
2. 1 ks montdazni dchyt na listu DIN 35 mm se Sroubkem
3. 1ks 2-pin svorkovnice MRT9
4. 1 ks Zarucni list

EES3 EDGE Terminal / EES3 EDGE Terminal USB
1. 1ksES3 EDGE Terminal / EES3 EDGE Terminal USB
2. 1 ks montdzni dchyt na listu DIN 35 mm se Sroubkem
3. 1ks 2-pin svorkovnice MRT9
4. 1 ks Zarucni list

PHS8 HSPA+ Terminal
1. 1ks PHS8 HSPA+ Terminal
2. 1 ks montdzni dchyt na listu DIN 35 mm se Sroubkem
3. 1ks 2-pin svorkovnice MRT9
4. 1 ks Zarucni list

PHS8-P HSPA+ Terminal audio
5. 1 ks PHS8-P HSPA+ Terminal audio
6. 1 ks montazni Uchyt na listu DIN 35 mm se Sroubkem
7. 1ks 2-pin svorkovnice MRT9
8. 1 ks Zarucni list

PLS8 LTE Terminal
1. 1ksPLS8LTE Terminal
2. 1 ks montdazni dchyt na listu DIN 35 mm se Sroubkem
3. 1ks 2-pin svorkovnice MRT9
4. 1 ks Zarucni list



BGS3 GPRS Terminal, EGS5 GPRS JAVA Terminal, EES EDGE Terminal

LED dioda
napdjeni
RS232  —Konektor pro pfipojeni terminalu pomoci RS232
PWR ™~ —Svorky pro pfipojeni napajeni 8 — 30 V AC/DC (nezalezi na polarité)

LED dioda napdjeni — LED dioda indikuje stav napajeni, sviti zelené v pfipadé zapnuti zafizeni

ANT — Anténa pro prijem GSM signalu
SIM —Slot pro vlozeni SIM karty
LED diodaSIM  — 1:1 —termindl neni prihlasen do GSM sité
— 1:9 —terminal je zaregistrovan v GSM siti
USB — USB konektor pro pfipojeni k pocitaci
—V pfipadé verze terminalu s uvedenym ,,USB“ v nazvu, lze terminal pres USB port i napajet

BGS3 GPRS Terminal EGS5 GPRS Java Terminal EES3 EDGE Terminal
BGS3 GPRS Terminal USB | EGS5 GPRS Java Terminal USB | EES3 EDGE Terminal USB

GSM modul Gemalto M2M GmbH - Gemalto M2M GmbH - Gemalto M2M GmbH -
Cinterion BGS3 Cinterion EGS5 Cinterion EES3

Frekvencni pasma GSM 850/900/1800/1900 MHz 850/900/1800/1900 MHz 850/900/1800/1900
MHz

Komunikaéni rychlost (kbps) 85,6/42,8 85,6/85,6 236,8/236,8
Uzivatelské rozhrani RS-232, USB RS-232, USB RS-232, USB
Teplotni rozsah pracovni -20°C aZ to +55°C -20°C aZ to +55°C -20°C aZ to +55°C
Teplotni rozsah skladovaci -40°C a% to +85°C -40°C aZ to +85°C -40°C a% to +85°C

Napdjeci napéti 8 —30 V AC/DC, USB

8 -30V AC/DC, USB

8 -30V AC/DC, USB

Spotieba 1W/3.5W (pfijem/ 1W/3.5W (prijem / vysilani) 1W/3.5W (prijem /

vysilani) vysilani)
Anténni konektor SMA(f) 50 Ohm SMA(f) 50 Ohm SMA(f) 50 Ohm
Rozméry 25 x 54 x 97 mm 25 x 54 x 97 mm 25 x 54 x 97 mm
Upevnéni DIN lista 35 mm DIN lista 35 mm DIN lista 35 mm
Vaha 110 g 105 g 105 g



PHS8 HSPA+ Terminal, PHS8-P HSPA+ Terminal Audio

RS232 - Konektor pro pfipojeni terminalu pomoci R$232

+- — Svorky pro pfipojeni napajeni 8 — 30 V DC (nutné dodrzet polaritu)

GSM - LED dioda je po zapnuti neaktivni, funkci lze nastavit pomoci prikazu ATASLED (volbu
nelze ulozit)

SIM — Slot pro vloZeni SIM karty

PWR - LED dioda indikuje stav napajeni, sviti zelené v ptipadé zapnuti zafizeni

PHS8 HSPA+ Terminal

USB — USB konektor pro pfipojeni k pocitaci

GSM - Hlavni anténa pro pfijem GSM signalu

GPS - Anténa pro prijem GPS signalu

DIV  — Diverzitni anténa pro zlepseni GSM signalu
REP —Vystup na reproduktor

MIC — Vstup pro mikrofon

“ PHS8 HSPA+ Terminal PHS8-P HSPA+ Terminal Audio

GSM modul Gemalto M2M GmbH - Gemalto M2M GmbH - Cinterion

Cinterion PHS8-E PHS8-P
Frekvencni pasma GSM 900/1800/2100 MHz  800/850/900/1800/1900/2100 MHz
Komunikacni rychlost (Mbps) 14,4/5,76 14,4/5,76
Uzivatelské rozhrani RS-232, USB RS-232, USB
Teplotni rozsah pracovni -20°C a7 to +55°C -20°C aZ to +55°C
Teplotni rozsah skladovaci -40°C a7 to +85°C -40°C aZ to +85°C
Nap3jeci napéti 8-30VDC 8-30VDC
Spotieba 1 W /3.5 W (ptijem / vysilani) 1 W /3.5 W (prijem / vysilani)
Anténni konektor SMA(f) 50 Ohm SMA(f) 50 Ohm
Rozméry 25 x 54 x 97 mm 25 x 54 x 97 mm
Upevnéni DIN lista 35 mm DIN lista 35 mm
Vaha 95¢g 95¢g



PLS8 LTE Terminal

GSM  — LED dioda je po zapnuti neaktivni, funkci lze nastavit pomoci pfikazu ATASLED (volbu
nelze ulozit)

SIM — Slot pro vloZzeni SIM karty

+- — Svorky pro pfipojeni napajeni 8 — 30 V DC (nutné dodrzet polaritu)

PWR  —LED dioda indikuje stav napdjeni, sviti zelené v pfipadé zapnuti zafizeni

USB — USB konektor pro pfipojeni k pocitaci
GSM - Hlavni anténa pro pfijem GSM signalu
DIV  — Diverzitni anténa pro zlepseni GSM signalu

GSM modul Gemalto M2M GmbH - Cinterion

PLS8
Frekvencni pasma GSM 800/900/1800/2100/2600 MHz
Komunikaéni rychlost (Mbps) 100/50
Uzivatelské rozhrani USB
Teplotni rozsah pracovni -20°C a7 to +55°C
Teplotni rozsah skladovaci -40°C aZ to +85°C
Napdjeci napéti 8-30VDC
Spotieba 1 W /3.5 W (prijem / vysilani)
Anténni konektor SMA(f) 50 Ohm
Rozméry 25 x 54 x 97 mm
Upevnéni DIN lista 35 mm
Vaha 100 g

SECTRON

Vystavni 2510/10
709 00 Ostrava - Marianské Hory
+420 556 621 000
www.sectron.cz
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